
Спецификация

• Станкостроение
• Гидравлические системы
• Термопластавтоматы

Потенциометрический датчик линейного положения
с выдвижным штоком.

Максимальная измеряемая длина 1250 ммMSI‑TLH
MSI-TLH — универсальный потенциометрический датчик 
положения предназначен для непосредственного и точного 
измерения положения объекта при его линейном
перемещении или для обратной связи с объектом. 

Прочностной запас 20 млн. циклов. 
Максимальная скорость перемещения 10 м/с.Области применения꞉

• Испытательные стенды
• Литьевые машины
• Контроль конвейерной ленты
• Медицинское оборудование
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Габаритный чертеж MSI-TLH
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Габаритный чертеж MSI-TLH
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Артикул Электрический ход (A) Механический ход (Б) Общая длина (В)

MSI-TLH.0075 76,5 83,5 192

MSI-TLH.0100 101,5 108,5 217

MSI-TLH.0125 126,5 133,5 242

MSI-TLH.0150 151,5 158,5 268

MSI-TLH.0175 176,5 183,5 293

MSI-TLH.0200 201,5 208,5 319

MSI-TLH.0225 226,5 233,5 344

MSI-TLH.0250 251,5 258,5 369

MSI-TLH.0275 276,5 283,5 394

MSI-TLH.0300 301,5 308,5 421

MSI-TLH.0325 326,5 333,5 446

MSI-TLH.0350 351,5 358,5 471

MSI-TLH.0375 376,5 383,5 496

MSI-TLH.0400 401,5 408,5 521

MSI-TLH.0425 426,5 433,5 546

MSI-TLH.0450 453 460 572

MSI-TLH.0500 503 510 623

MSI-TLH.0550 553 560 673

MSI-TLH.0600

MSI-TLH.0650
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Артикул Электрический ход (A) Механический ход (Б) Общая длина (В)

MSI-TLH.0700 704 711 824

MSI-TLH.0750 754 761 875

MSI-TLH.0800 804 811 925

MSI-TLH.0850 854 861 975

MSI-TLH.0900 905 912 1 027

MSI-TLH.0950 955 962 1 077

MSI-TLH.1000 1 006 1 013 1 128

MSI-TLH.1050 1 056 1 063 1 178

MSI-TLH.1100 1 106 1 113 1 228

MSI-TLH.1150 1 156 1 163 1 278

MSI-TLH.1200 1 206 1 213 1 328

MSI-TLH.1250 1 259 1 266 1 381

MSI-TLH.1300 1 309 1 316 1 431

MSI-TLH.1350 1 359 1 366 1 481

MSI-TLH.1500 1 511 1 518 1 633

MSI-TLH.1750 1 761 1 768 1 885

MSI-TLH.2000 2 014 2 021 2 135

MSI-TLH.2250 2 264 2 271 2 386

MSI-TLH.2500 2 514 2 521 2 636



 Технические характеристикиВыходные параметрыРабочий диапазон 75..2500 ммНоминальное сопротивление * 3...20 кОмДопуск сопротивления ±5%Максимальная скорость 
перемещения

10 м/с

Кол‑во циклов 20 млн.Точность измерения положения
Разрешение Зависит от АЦП преобразователяАбсолютная линейность * ±0.15...0.04 %
Повторяемость 0.01 ммУсловия эксплуатацииРабочая температура ‑40...+80°C
Влажность Отн. влажность 90% без образования конденсатаКласс защиты IP65
Материал

Корпус Анодированный алюминий, пластик
Шток Нержавеющая сталь
МонтажМонтажное положение Любое

Профиль Передвижные монтажные зажимыЭлектрическое подключение
Подключение

для MSI-LWH.XXXX: Разъём DIN 43650
для MSI-LWH.XXXX.R: Кабель ПВХ 4*0,08 мм2  4,5 мм

Макс. допустимое напряжение 42 В
Макс. допустимый ток 10 мАСопротивление изоляции 500 В пост. тока (⩾ 10 мОм)Диэлектрическая прочность 500 В перемен. тока, 50Hz (⩽ 100 мкА)

Спецификация MSI-TLH
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 Электрическое подключение Снижающаяся внешняя нагрузочная характеристикаСХЕМА КОНТАКТОВ GDM КОНТАКТ ФУНКЦИЯ
1 Питание + 42 В пост. тока (Uвх.) 0 В пост. тока (ист. пит.)2 Сигнал (Uвых.) Сигнал (Uвых.)3 0 В пост. тока (ист. пит.) Питание + 42 В пост. тока (Uвх.)4 Заземление ЗаземлениеВилка DIN 43650(вид со стороны датчика)

Спецификация MSI-TLH

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА1 2 3*
MSI-TLH . 0 3 0 0 . A011 Серия꞉MSI‑TLH ‑ профильный2 Рабочий диапазон꞉

0075...2500 (от 0075 до 0500 - шаг 25 мм, от 0500 до 1350 - шаг 
50 мм, 1500, 1750, 1800, 2000, 2250, 2500 мм)

3* Выходной сигнал꞉    ‑ резистивный (Стандарт)A01 ‑ 4...20 мА A11 ‑ 20...4 мА V01 ‑ 0....10 ВV11 ‑ 10...0 В
Комплект поставки: датчик линейного положения; Аксессуары для монтажа: разъём GDM 3009, 
уплотняющая прокладка для GDM, 2 крепежных зажима, 4 винта M4x20, 4 шайбы 9мм, 2 шайбы 
12мм; Преобразователь резистивного сигнала в аналоговый при выборе опции A01,A11,V01,V11; Гарантийный талон; Паспорт по запросу.

Возрастающая внешняя нагрузочная характеристика
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	Страница 2

	последняя
	Страница 3

	комплект
	Страница 5

	Пустая страница



