
Спецификация

• Станкостроение
• Упаковочные машины

Потенциометрический датчик 
линейного перемещения 
с возвратной пружинойMSI‑TR
Области применения꞉

• Сварочные аппараты
• Клепальные машины
• Медицинское оборудование
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MSI-TR — универсальный резистивный датчик линейного 
перемещения с возвратной пружиной и аналоговым выходом, 
предназначенный для непосредственного и точного измерения 
положения объекта при его линейном перемещении либо для 
организации обратной связи в системах управления. 
Обладает повышенным ресурсом работы до 30 млн циклов и 
обеспечивает стабильную работу при максимальной скорости 
перемещения до 3 м/с.
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Габаритный чертеж MSI-TR
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Àðòèêóë Ýëåêòðè÷åñêèé õîä, ìì Äëèíà êîðïóñà (À), ìì Äëèíà øòîêà (Á), ìì Âûëåò øòîêà (Â), ìì

MSI-TR.005 5 44,5±0,5 13,5 -

MSI-TR.010 10 49,5±0,5 18,5 -

MSI-TR.015 15 53±0,5 24,5 -

MSI-TR.025 25 78±0,5 43 30

MSI-TR.050 50 111±1 71 49,5

MSI-TR.075 75 155±1 95 82

MSI-TR.100 100 181±1 127 104

MSI-TR.150 150 242±1 172 152
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Àðòèêóë Ýëåêòðè÷åñêèé õîä, ìì Äëèíà êîðïóñà (À), ìì Äëèíà øòîêà (Á), ìì Âûëåò øòîêà (Â), ìì
MSI-TR.005.D 5 44,5±0,5 13,5 -
MSI-TR.010.D 10 49,5±0,5 18,5 -
MSI-TR.015.D 15 53±0,5 24,5 -
MSI-TR.025.D 25 78±0,5 43 30
MSI-TR.050.D 50 111±1 71 49,5
MSI-TR.075.D 75 155±1 95 82

MSI-TR.100.D 100 181±1 127 104
MSI-TR.150.D 150 242±1 172 152

Габаритный чертеж MSI-TR.D
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Àðòèêóë Ýëåêòðè÷åñêèé õîä, ìì Äëèíà êîðïóñà (À), ìì Äëèíà øòîêà (Á), ìì Âûëåò øòîêà (Â), ìì
MSI-TR.010.S 10 52±0,5 19 14,5
MSI-TR.015.S 15 58±0,5 33 19
MSI-TR.025.S 25 68±0,5 33,5 27,5
MSI-TR.050.S 50 93±1 86 54,5
MSI-TR.075.S 75 118±1 117,5 77,5

MSI-TR.100.S 100 143±1 146,5 103,5
MSI-TR.150.S 150 192±1 249 155

Габаритный чертеж MSI-TR.S
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 Технические характеристикиВыходные параметрыРабочий диапазон 5...100 ммНоминальное сопротивление * 3...5 кОмДопуск сопротивления ±5%Максимальная скорость 
перемещения

3 м/с

Кол‑во циклов 50 млн.Точность измерения положения
Разрешение Зависит от АЦП преобразователяАбсолютная линейность * ±1...0.1 %
Повторяемость 0.01 ммУсловия эксплуатацииРабочая температура ‑40...+80°C
Влажность Отн. влажность 90% без образования конденсатаКласс защиты при кабельном выводе: IP 65

при разъемном подключении: IP 55

Материал

Корпус Анодированный алюминий, пластик
Шток Нержавеющая сталь
МонтажМонтажное положение Любое

Профиль Передвижные монтажные зажимыЭлектрическое подключение
Подключение Кабель PVC 3х0,14 мм², 1 метр

Макс. допустимое напряжение 42 В
Макс. допустимый ток 10 мАСопротивление изоляции 500 В пост. тока (⩾ 10 мОм)Диэлектрическая прочность 500 В перемен. тока, 50Hz (⩽ 100 мкА)
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 Электрическое подключениеПРОВОД ФУНКЦИЯВозрастающая внешняя нагрузочная характеристика Снижающаяся внешняя нагрузочная характеристикаКоричневый Питание + 42 В пост.  тока (Uвх.) 0 В пост. тока (ист. пит.)Чёрный Сигнал (Uвых.) Сигнал (Uвых.)Синий 0 В пост. тока (ист. пит.) Питание + 42 В пост. тока (Uвх.)Экран Заземление ЗаземлениеСХЕМА КОНТАКТОВ КОНТАКТ ФУНКЦИЯВозрастающая внешняя нагрузочная характеристика Снижающаяся внешняя нагрузочная характеристика
Розетка YC8 (вид со стороны датчика)

1 Питание + 42 В пост.  тока (Uвх.) 0 В пост. тока (ист. пит.)2 Сигнал (Uвых.) Сигнал (Uвых.)3 0 В пост. тока (ист. пит.) Питание + 42 В пост.  тока (Uвх.)ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАКАЗА1 2 3 4* 5*MSI‑TR . 0 0 5 . S . C10 . A011 Серия꞉ MSI‑TR ‑ с выдвижным штоком2 Рабочий диапазон꞉ 005, 010, 015, 025, 050, 075, 100, 150 мм3 Конструкция꞉     ‑ с возвратной пружиной внутри, с кабелем S ‑ с возвратной пружиной снаружи D ‑ с возвратной пружиной внутри, с разъемом +        + ответный разъем с кабелем в комплекте4* Подключение꞉     ‑ кабель ПВХ 1 метр (Стандарт) C** ‑ кабель ПВХ, где **  ‑ длина кабеля (в метрах)5* Выходной сигнал꞉     ‑ резистивный (Стандарт) A01 ‑ 4...20 мА V01 ‑ 0....10 В

Спецификация MSI-TR

Комплект поставки: датчик линейного положения;аксессуары для монтажа꞉ 2 зажимныхскобы, 4 винта M4x20, 4 шайбы 9мм; Преобразователь резистивного сигналав аналоговый при выборе опции A01,V01; Гарантийный талон; Паспорт по запросу.8(800)500‑12‑04|+7(812)339‑61‑66
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